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1. SARRERA 

Klima-aldaketak dakarren arriskuaren kontzientzia gero eta handiagoa denez, giza jardueren ingurumen-inpaktua 

murrizteko nazioarteko akordioak hartu behar izan dira. Bestalde, energia gure lurraldeko ekonomiaren 

egiturazko arazoa izan da tradizionalki, neurri handi batean kanpo-hornidurarekiko mendekotasunaren ondorioz. 

Eraikinen eraginkortasun energetiko handiagoak asko lagunduko du, bai klima-aldaketa arintzen, bai 

mendekotasun energetikoaren indizea murrizten. 

Testuinguru horretan, Europar Batasunak Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2010eko maiatzaren 19ko 

2010/31/EB Zuzentaraua onartu zuen, eraikinen efizientzia energetikoari buruzkoa, eraikin berriak 2020ko 

abenduaren 31tik aurrera ia energia-kontsumorik gabeko eraikinak izateko jarraibideak ezartzen dituena eraikin 

pribatuen kasuan eta 2018ko abenduaren 31tik aurrera eraikin publiko berrietan. Zuzentarauak honela 

definitzen ditu energia-kontsumo ia nuluko eraikinak: energia-eraginkortasuneko maila oso altua duten 

eraikinak. Eskatutako energia-kantitate ia nulua edo baxua, neurri handi batean, energia berriztagarrietatik 

sortutako energiaz estalita egon beharko litzateke, iturri berriztagarrietatik sortutako energia barne, in situ 

ekoitzitakoa edo ingurunean ekoitzitakoa. 

Eraikinen eraginkortasun energetikoa ziurtatzeko oinarrizko prozedura onartzen duen apirilaren 5eko 235/2013 

Errege Dekretuaren aldaketan egin zen Estatuko araudira egindako transposizioa, eta hori gauzatzeko, 

Eraikuntzako Kode Teknikoaren (EKT) DB – HE Energia Aurrezteko  Oinarrizko Dokumentua aldatu zen, ekainaren 

14ko 450/2022 Errege Dekretuaren bidez. EKTren aldaketak honela definitzen du ‘kontsumo ia nuluko eraikina': 

“eraikin berria edo lehendik dagoena, DB-HEn ezarritako arauzko baldintzak betetzen dituena eraikin 

berrietarako energiaren gaiari dagokionez”. 

EAEren esparruan, Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzko otsailaren 21eko 4/2019 

Legeak, Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzko azaroaren 10eko 254/2020 

Dekretuak garatu duenak, xedetzat du, energia-politikaren joera orokorra kontuan hartuta, Euskal Autonomia 

Erkidegoko administrazio publikoetan eta sektore pribatuan jasangarritasun energetikoaren arau-oinarriak 

ezartzea, eta batzuek eta besteek zer eginbehar eta betebehar dituzten antolatzea. Batez ere, energia-

aurrezpeneko eta efizientzia energetikoa izateko neurriak bultzatzera bideratuko dira eginbehar eta betebehar 

horiek, bai eta energia berriztagarriak sustatzera eta ezartzera ere. 

Bizitegi-sektorearen eremuan, Legearen aurreikuspenek helburu handinahia dute: autosufizientzia energetikoa 

lortzea, eta eraikinak energia-kontsumo ia nulukoak izatea; izan ere, eraikinen energia-kontsumoa guztizko 

kontsumoaren % 20 inguru da, eta eraikuntzaren sektore horretan egindako jarduketa urrien ondorioz, energia-

kontsumoak eta berotegi-efektuko gasen isurketak murrizteko ekarpen eta hobekuntza-ahalmen handieneko 

sektoreetako bat da. 

Industria-sektorean, zerbitzu pribatuetan eta merkataritzan, legean ezarritako betebeharren helburua energia-

kontsumoa murriztea eta energia-eraginkortasuna lortzea da. Ildo horretan, legeak 2030era arte hidrokarburo 

likidoen kontsumoa murrizteko konpromisoa nabarmentzen du, eta, ordutik aurrera, gutxiago kutsatzen duten 

energia-iturriekin ordezkatu beharra. 

Bestalde, garraioak Autonomia Erkidegoko azken energia-kontsumoan duen pisuak eta ia guztia petrolioaren 

deribatuei dagokiela kontuan hartuta, ehuneko hori murrizten eta beste energia mota batzuetara 

dibertsifikatzen saiatzeko aurreikuspen batzuk justifikatzen ditu. Ildo horretan, 4/2019 Legeak mugikortasun 

arrazionalagoa eta jasangarriagoa sustatzea du helburu, motorrik gabeko desplazamendu-aukerak barne 

hartuta, baita erregai alternatiboak erabiltzen dituzten garraiobideak ere. 
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Gainera, 4/2019 Legeak funtsezko zutabe gisa ezartzen du jasangarritasun energetikoaren eskakizunak 

integratzea lurralde-antolamenduarekin eta hirigintzarekin lotutako politiketan. Ildo horretan, aipatutako 

4/2019 Legearen 7.1 artikuluan zehazten denez, lurraldearen antolamendurako, hirigintza-plangintzarako eta 

garraio-azpiegituretarako tresnek jasangarritasun energetikoaren azterketa bat jaso beharko dute, lege horretan 

ezarritako baldintzetan. 

Horrela, 7.2 artikuluak ezartzen duenez, antolamendu xehatuko planek, hiri-antolamenduko planek, plangintza 

orokorra bateragarri egiteko planek, sektorizazioko planek eta, hala badagokio eta erregelamendu bidez ezartzen 

diren baldintzetan, antolamendu xehatuko planek haren jasangarritasun energetikoaren azterketa egin behar 

dute. 

7.4 atalean ezartzen denez, antolamendu-tresna horiek legez ezarritako ingurumen-ebaluazio estrategikoko 

prozeduretako baten mende jartzen direnean, ingurumen-ebaluazioko prozedura horren barruan sartuko da 

jasangarritasun energetikoaren azterlana, eta ez da beharrezkoa izango ingurumen-ebaluazioko prozedura 

horiek arautzen dituen araudiak eskatzen dituen iraunkortasun-azterketaren alderdiak bikoiztea. 

Horregatik, Hondarribiko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra egin eta izapidetzearen ondorioz, beharrezkoa da 

jasangarritasun energetikoari buruzko azterlan hau idaztea (aurrerantzean, JEA). Azterlan hori plan horren 

ingurumen-azterlan estrategikoaren III. eranskin gisa sartu da. 

JEA honen ondoriozko neurri zuzentzaileak Planaren ingurumen-azterketa estrategikoaren prebentzio-, 

zuzenketa- eta konpentsazio-neurriak izeneko 4. atalean jaso dira.
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2. PLANAREN PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA 

Hondarribiko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra (aurrerantzean HAPO) Hondarribiko Arau Subsidiarioen 

berrikuspena da (1997ko irailean indarrean sartu ziren Hondarribiko Arau Subsidiarioak).  

Ingurumen Azterketa Estrategikoaren 2. Planaren helburuak, irizpide orokorrak eta edukia kapituluan. 

HAPOren ezaugarri nagusiak jasotzen dira, eta irakurleari bertara bideratzen zaio xehetasun handiagoz 

kontsulta ditzan. Jarraian, proposamen nagusiak laburbiltzen dira. 

2.1. LURZORUAREN SAILKAPENA 

1. Taula Lurzoruaren sailkapena. HAPO (2025) 

Sailkapena Azalera (ha) % 

Hiri lurzorua (HL) 492,09 16,9 

Lurzoru urbanizagarria (LU) 66,02 2,3 

Lurzoru urbanizaezina (LUE) 2.355,89 80,8 

Udalerriaren azalera guztira* 2.914,00 100,0 

(*) . Iturria: HAPOren Memoria. Itsas Jabari Publikoaren ur-lamina kenduta 

2.2. LURZORUAREN KALIFIKAZIOA ETA ERABILERA OROKORRAK 

2. Taula Lurzoruaren kalifikazioa eta erabilera orokorrak. 

Erabilera orokorrak Azalera (ha) % 

Egoitzakoa 314,91 10,8 

Jarduera ekonomikoak 42,70 1,5 

Ekipamenduak (EKSO) 73,37 2,5 

Espazio libreak (ELSO) 27,24 0,9 

Azpiegiturak eta Zerbitzuak (AZSO) 99,90 3,4 

Hirigunea: HL / LU 558,12 19,2 

Espazio Libreak (SO) - LUE 44,05 1,8 

Azpiegiturak eta Zerbitzuak (SO) - LUE 23,36 0,8 

Udalerriaren azalera osoa 2.914,00 100,0 

2.3. ETXEBIZITZAK 

HAPOk 1.567 etxebizitza berri kalifikatzea proposatzen du, eta horietatik 1.213 bizitegi-kuantifikazioa 

kalkulatzeko zenbatuko dira, hau da, LAGek zehaztutako gehienekoaren % 62 (1.941). Era berean, dagoeneko 

artifizializatuta dagoen lurzoruan eraikitzea sustatzen da, eta etxebizitza berrien 428, hau da, guztizkoaren % 27 

inguru, hiri-lurzoruan kokatzen dira. 

Azken horiek hutsik dauden lurzatietan edo eraikuntza-dentsitate txikiko lurzatietan egikaritzea ahalbidetzen 

duen jarduketetan antolatu ditu Plan Orokorrak, zuzkidura-jarduketetan edo jarduketa integratuetan. 

Proposatutako etxebizitza-programak erantsitako tauletan jasotako esku-hartzeak barne hartzen ditu. 
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3. Taula Hiri-lurzoruko etxebizitza berrien programa. 

Etxebizitza berriak hiri-lurzoruko hirigintza-eremuen arabera 

Zona Hirigintza-eremua Etxebizitza berrien 

kopurua 

Zuzkidura-

jarduketak 

Jarduera 

integratua 

2. Jaitzubia 2.1 Jaizkibel urbanizazioa 8 8  

4. Amute 4.3 Kosta/Santa Engrazia 54 54  

4.5. Gabarrari 7 7  

4.6. Zumardia 4 4  

5. Arkolla 5.1. Arkolla 28 28  

7. Alde Zaharra 7.1. Alde Zaharra 43 27 16 

8. Kanpina 8.2 Presa 34 34  

8.3 Zezen plaza 14 14  

8.4. Muliate 84 84  

8.7. Labreder 33  33 

8.9. Domingotxoenea Ikus xehetasun-azterlana 

8.10. Akartegi 107 107  

9. Portua 9.1 Maddalen auzoa 12 12  

Guztira 428 379 49 

4. Taula Lurzoru urbanizagarrian etxebizitza berria egiteko programa. 

Etxebizitza berriak lurzoru urbanizagarrietako hirigintza-eremuen arabera 

Zona Hirigintza-eremua Etxebizitza berrien kopurua 

2. Jaizubia-Zubieta 2.3 Hondarribiko Parke Teknologikoa 12 

3. Mendelu 3.2 Karmeldarrak 242 

4. Amute 4.2. Sorondonea 41 

8. Kanpina 8.5. Tudelenea - Botika 422 

8.6. Montañenea 83 

8.8. Etxanikenea 345 

Guztira 1.145 

2.4. JARDUERA EKONOMIKOAK 

Jarduera ekonomikoetarako lurzoru berriaren antolamenduari dagokionez, indarrean dagoen LPPko eta Jarduera 

Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta Saltoki Handiak Antolatzeko LAPeko zehaztapenak hartu dira kontuan. 

Kalifikatutako jarduera ekonomikoko lurzoru berrien dimentsioak ez ditu 10 ha baino gehiago izan behar, eta 

hori hazkunde moderatukotzat sailkatutako udalerrietarako ezarri da gehienez. 

Gaintxurizketa inguruan, GI-636 errepidearen lotunearen ondoan, kokatutako lurzoruak erabilera 

industrialetarako erabiltzen dira. Desguaces Bidaurretaren instalazioa finkatzeaz gain, 1.2 Bidaurreta (1,98 ha), 

erabilera industrialeko hiru eremu berri sortzen dira: 1.1 Elbistieta (1,98 ha), 1.2 Zaldunborda Gaina (5,75 ha) eta 

1.4 Zaldunborda (0,90 ha). 

. 
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1. Irudia Gaintxurizketan ohiko ekoizpen-jardueraren erabileren garapen berriak. Iturria: HAPO. 

Bestalde, Jaitzubia inguruan jarduera ekonomikoen bi sektore antolatu dira elkarren ondoan. Egia esan, biak 

Zubieta inguruko jarduera ekonomikoen arloaren parte dira, baina bereizi egin dira sektoreetako baten 

izapidetzea errazteko, ez baitu behar Irungo udalerriko lursailekin Bateragarritze-Plan bat izapidetzea. 

 

2. Irudia Jarduera ekonomikoen garapen berriak Jaitzubian. Iturria: II-01_02 Zonakatze orokorra. HAPO. 

Alde batetik, jarduera ekonomikoen arlo bat antolatu da 2.2 Jaitzubia-Urdanibia eremuan, Txingudi Ikastolaren 

eta Bidasoa Ospitalearen artean. Eremu hori izapidetzeko, aipatutako Bateragarritze-Plana idatzi behar da. Eta, 

bestetik, parke teknologiko baten mailan jarduera ekonomiko zientifiko eta teknologikoki kualifikatuen eremu 

bat sortzea antolatzen da (2.3 Hondarribiko Parke Teknologikoa). 
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Hondarribiko udalerrian, Parkea garatuko den hirigintza-eremuak 23,7 ha inguruko azalera du. Zona hori 

errepidez ondo komunikatuta dago GI-636 eta N-638 errepideetatik, eta Irungo etorkizuneko geltoki 

intermodaletik oinez 10 minutura dago, Parke Teknologikoa batentzako kokapen ezin hobea da. 

Plan Orokorrak proposatzen dituen garapen berriko jarduera ekonomikoetarako lurzoruek 30,10 ha-ko azalera 

dute, eta dagoeneko garatuta dauden lurzoruei gehituta, 42,70 ha-ko azalera osatzen dute. 

Horrez gain, funtzionalki konplexuak diren eta beharrezko erabilera-nahasketa duten hiri-inguruneak sortzea 

erabaki da. 

2.5. EKIPAMENDU KOMUNITARIOA 

Gabezia puntualak antzeman dira: biztanle guztientzako biltzeko gune zentrala, lehen sektorea sustatzeko tokiko 

merkatua, eta kulturarako espazioa. 

Aurreikus daitezkeen gainerako ekipamendu-eskaerei dagokienez, kalifikatutako lurzoruetan kokatuko dira, edo 

garapen berrietan erreserbatu beharreko tokiko zuzkidurarekin, batez ere Tudelenean, non kirol-parke bat sortu 

ahal izango den, eta Karmeldarrak eta Zubietako Parke Teknologikoko garapenetan, Mendeluko ekipamendu-

hornidura hobetzea ahalbidetuko duena. Auzo horrek ekipamendu-gutxiegi ditu. 

Itsas-lehorreko jabari publikoan dauden kirol-instalazioei dagokienez – udal-kiroldegia eta kirol-pistak eta futbol-

zelaia –, kontuan hartuko da emandako emakidaren egoera eta hura luzatzeko aukera. 

2.6. ESPAZIO LIBREAK 

Hondarribik espazio kalifikatuen soberako hornidura du, eta, horren osagarri, azalera gehigarri garrantzitsuak 

ditu, konputatu gabeak, baina zuzkidura-erabilera eraginkorrekoak, hala nola hondartza edo Jaizkibelgo 

mendigunearen iparraldeko lurrak, gehienak udal-jabetzarenak dira. Era berean, Plaiaundi/Jaitzubiako Parke 

Ekologikoa ere kontuan hartu behar da: udalerrian azalera handia du, titulartasun publikokoa, eta antzeko 

eginkizunak betetzen ditu. Oro har, aisiarako eta paseorako guneak dira, halaber, ibai-ibilguen eta ibaiertzen hiri-

zatiak, edo Erribera edo Lau Haizetako nekazaritza-espazioak. 

Tokiko espazio libre ugari daude hiri-eremuan (Bidasoako Estuarioko erriberako pasealekua, harresi-aldeko 

lubanarroak eta glaziak, San Markos parkea, Javier Ugarte lorategiak, Hondartzako pasealekua), azalera unitario 

garrantzitsuekin, eta udal-eremua gainditzen duen zuzkidura-funtzio orokorra betetzen dute. 

Plan Orokorrak kalifikatutako hiri-parkearen zuzkidura soilik kontuan hartuz gero, zati handi bat lehendik 

zegoena, 8,07 m2/bizt. estandarra suposatzen du, eta 32,69 m2/bizt.-raino igotzen da, aisialdirako eta paseorako 

beste espazio hauek kontuan hartuz gero: 

1- Ibai-ibilgu publikoak hiri-lurzoruan edo lurzoru urbanizagarrian, espazio libre kalifikatuekin espazioan 

integratuta (2,23 m2/bizt.). 

2- Guadalupe eta San Telmo/Higer hiri-inguruko parkeak (19,30 m2/bizt.). 

3- Hondarribiko hondartzako gune lehorra, itsasgoraren mailaren gainetik dagoena (4,53 m2/bizt.). 

2.7. MUGIKORTASUNA 

HAPOk proposatutako edo jasotako jarduerarik aipagarrienak honako hauek dira: 

Oinezkoentzako lehentasunezko eremuak: Portu Auzoa eta Alde Zaharra. 

- Irisgarritasuna hobetzea: igogailu publiko berriak. 
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- Oinezkoentzako espazio publiko berriak egokitzea: San Nikolas Baluartea, goiko eta beheko plaza 

Magdalenako kuboan, eta Arma Plaza handitzea. 

Oinezkoentzako bide-sarea: 

- Hondarribira sartzeko errepideei atxikitako sarea egokitzea: N-638 errepidearen Aeroportu bidean 

(GFAren proiektua). 

- Badiarako bidea, Amute eta Nazioarteko Zubiaren artean, Plaiaundin zehar. 

- Ibilbide perimetrala Mendebaleko Bideari atxikitako mendebaldeko ertzetik ixtea. 

- Faroko errepidean (Higer Bidea) oinezkoentzako espaloia egokitzea. 

Bizikleta-bideen sarea: 

- Irun-Hendaiarantz doan adarra, Amutetik aurrera, Badiako bidean, Mendelutik. 

- Bizikleta-bidea Aeroportu bidean, ekialdean, oinezkoentzako espaloiari atxikita. 

- Tokiko bizikleta sarearen hobekuntza funtzionala. 

Gipuzkoako Foru Aldundiaren titulartasuneko bide-sarea (GFA) 

HAPOk GFAren eskumeneko jarduketa hauek jasotzen ditu: 

- N-638: Aireportuko sarbidea bikoiztea 

- GI-636: Parke Teknologikora sartzeko biribilgune berria. Mendelu gaineko pasabide goratua. 

- GI-636 eta N-638 errepideen arteko lotura Lau Haizetatik barrena. 

- GI-3461 (Higer Bidea): oinezkoentzako espaloia egokitzea. 

Plan Orokorrak GI-3440 errepidearen (Hondarribia-Lezo) zati bat, Biteri biribilgunearen eta Labreder 

biribilgunearen artean, udalarena izatea proposatzen du. 

Udal-titulartasuneko bide-sarea 

- Jaitzubiako jarduera parkeen erdiko etorbidea. 

Aparkalekuak 

HAPOk proposatzen du txandakako/bertakoentzako aparkalekuak sortzea. 

- Txandakako/Egoiliarrentzako aparkalekua 8.3 Zezen Plaza eremuan, Errebellin kaleko lur gaineko 

aparkalekuaren azpian, Zumardia eta Alde Zarraren  zerbitzura, oinezkoak lehenesteko esku-hartzeari 

laguntzeko. 

- Jabier Ugarte plazako aparkalekua, aurrekoaren osagarria, Alde Zaharreko defizita estaltzeko ere 

balioko duena. 

- Azpiegitura horiek ezartzeak Kaizarrako lur gaineko txandakako aparkalekua kentzea ahalbidetuko du. 

Garraio publikoa 

Garraio Sailburuordetzak Hondarribiko herrigunea metropoli-trenbide sistemarekin nola lotzen den argitu gabe 

dauka oraindik. HAPOn erreferentzia gisa mantentzen da tranbiaren izapideen hasierako faseetan proposatutako 

eta 2017ko Plan Orokorrak proposatutako tranbiaren trazadura: bide bikoitzeko trazadura, zeinak – ustiapen-

erregulazio egokiarekin – autobus-bide gisa gainjarritako erabilera ahalbidetuko bailuke. 

Aireportua 

Plan Orokorrak zuzenean jasotzen ditu pista-plataforma sendotzeko eta haren luzera operatiboa murrizteko 

indarrean dagoen Donostiako Aireportuaren Plan Zuzentzailearen (07/2006, RD 521/2023 bitartez aldatua) 

aurreikuspenak. 

Portu-instalazioak 
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Udalerriko portu-eremuetan dauden instalazioak finkatu dira. 

2.8. LANDA INGURUNEA 

Plan Orokorrak lurzoru urbanizaezina bere hedadura osoan antolatzen du, Hiri Antolaketako Arau 

Subsidiarioetan hiri-lurzoru edo lurzoru urbanizagarri gisa sailkatuta egon arren berez halakotzat sailkatzeko 

beharrezko baldintzak betetzen ez dituzten lurrak barne, hala nola Lau Haizeta-San Isidro, uholde-arriskuko 

eremua (lehentasunezko fluxu-eremua), Gebalarre edo San Josepe, gaitasun agrologiko handiko lurzoruak 

dituzten eremuak. 

 Lurzoru urbanizaezinaren antolamenduak LAGen kategoriak jaso ditu. LAGetan bertan jasotako irizpidearen 

arabera, oinarrizko zona-kategoria batzuetan azpikategoria bereiziak definitzen dira, Hondarribiko landa-

lurraldearen baldintza espezifikoei erantzuten dietenak. 

Horretarako, eremu babestuen mugaketa eta Lurralde Antolamenduan ezarritako lurzoruen kategorizazioa hartu 

dira kontuan, bereziki Nekazaritza eta Basozaintzako eta Itsasertza Babesteko LAPetan, Plan Orokorraren 

berrikuspenaren esparruan egindako udalerriko ezaugarri agrologikoen azterketak emandako informazio 

zehatzagora egokituz.1 

Bi elementu nabarmentzen dira esparru fisikoa definitzeko duten presentziagatik eta ingurumen-balioengatik: 

- Jaizkibel mendia, Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) izendatua.2 

- Jaizubiako padurak, Txingudiko multzoa osatzen dutenak eta Txingudi-Bidasoa eta Txingudiko KBE eta 

HBBE izendatu dira. Era berean, Txingudiko hezegunea, Jaizubiako eremua barne, Ramsar 

Hitzarmenaren zerrendan dagoen hezegune bat da, eta nazioarteko interesa duten hezeguneak biltzen 

ditu.3 

Babestutako eremu horiez gain, Lurzoru Urbanizaezinak balio estrategikoa duten nekazaritza-eremuak hartzen 

ditu, aipatutako ezaugarri agrologikoetan halakotzat identifikatuta daudenak. 

Kategoria eta azpikategoria horiei LAGen eta aipatutako LAPen ingurune fisikoa antolatzeko matrizean ezarritako 

erabilera-araubidea aplikatuko zaie, bai eta izendatutako ingurumena babesteko figuretarako ezarritakoa ere. 

Gainera, LPParen proposamena jasoz, hiri-inguruko eta hiriarteko landa-parkeen zonako kategoriak definitzen 

dira, eta kategoria horiei atxikitzen zaizkie Guadalupeko aisialdi- eta hedapen-erabileretarako eremuak 

(Guadalupeko santutegia, Kantina eta gotorleku militarra), helburu berarekin San Telmo/Higerren 

proposatutakoa eta LPPko Usategieta izeneko hiri-arteko landa-parkea (Aiako Harria – Jaizkibel korridorea). 

 

 

 

 

 
1Hondarribiko udalerriaren ezaugarri agrologikoak. Ekolur-NUP. 2023. 
2ES2120017 Jaizkibel KBEa. 357/2013 Dekretua, ekainaren 4koa. 
3ES2120018 Txingudi-Bidasoa eta ES0000243 Txingudi KBEak. 356/2013 Dekretua, ekainaren 4koa, «Txingudi-
Bidasoa» (ES2120018) kontserbazio bereziko eremu izendatu eta haren kontserbazio-neurriak eta 
hegaztientzako babes bereziko eremua onartzen dituena (ES0000243 «Txingudi») 
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5. Taula Lurzoru urbanizaezinaren banaketa kategorien eta azpikategorien arabera 

Kategoria Azpikategoria Azalera (ha) LUEren % 

Babes berezia 

Naturagune Babestuak. Natura 2000 Sarea 1.531,99  

1.638,6 

63,9 

68,4 
Kostaldeko itsaslabarrak          7,16  0,3 

Erlaitzeko labarrak. Paisaiaren babesa          3,07  0,1 

Interes bereziko baso autoktonoak        96,34  4,0 

Ingurumen 

hobekuntza 

Eremu degradatuak berreskuratzea 5,41  
47,63 

0,2 
2,0 

Ekosistemen hobekuntza 42,22  1,8 

Nekazaritza, 

abeltzaintza eta 

landazabala 

Balio estrategiko handia 215,31  
373,56 

9,0 

15,6 
Trantsizioko landa-paisaia 158,24 6,6 

Basogintza 139,90 5,8 

Gainazaleko uren babesa 132,10 5,5 

Hiri-inguruko landa-parkeak. Sistema orokorra 44,05 1,8 

Azpiegiturak. Sistema orokorra 23,36 1,0 

* Azalera horri balio estrategiko handiko 36,56 ha gehitu behar zaizkio, horiek 11.2 Jaizubia/Txingudi/Bidasoa eta 11.3 

Erribera hiri-inguruko parkeen barruan kontabilizatu direlako.
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3. JASANGARRITASUN ENERGETIKOAREN ARLOKO LEGERIA 

Kapitulu honetan, Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzko otsailaren 21eko 4/2019 

Legearen zehaztapenak jasotzen dira, udal hirigintza-plangintzan eragin handiagoa edo txikiagoa dutenak. 

3.1. JASANGARRITASUN ENERGETIKOA 

4/2019 Legeak, bere aplikazio-eremuan, bereizi egiten ditu, batetik, Euskal Administrazio Publikoari zuzendutako 

eskakizunak eta zehaztapenak, zeinak barne hartzen baititu Toki Erakundeei buruzko 2/2016 Legean definitutako 

Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeak, horien artean udal-administrazioak, eta, bestetik, sektore 

pribatuari zuzendutakoak, sektore pribatu gisa ulertuta sektore industriala, zerbitzuak, bizitegi-etxebizitzak eta 

salgaien eta pertsonen garraio pribatua. 

Horrela, II. tituluan, 4/2019 Legearen esparruan Euskal Administrazio Publikoari aplikatzekoak zaizkion helburu 

eta ekintza orokorrak adierazten dira. Hona hemen, laburbilduta: 

- Administrazio publikoek inbentario bat egingo dute beren jardun-eremuan dauden eraikin, ibilgailu-

parke eta argiteria publikoko instalazioen gainean. Lege hau indarrean sartu eta urtebeteko epean. 

- Ekitaldi bakoitzeko lehen hiruhilekoan, administrazio publikoek energiaren arloan eskumena duen Eusko 

Jaurlaritzako sailari jakinaraziko dizkiote aurreko ekitaldian egindako energia-mota bakoitzaren 

kontsumoak, eraikinei eta horien zatiei, instalazioei eta horietako bakoitzak kudeatutako ibilgailu-

parkeari dagozkienak, eta, hala badagokio, bereizita banakatuko dituzte autokontsumoaren bidez 

estalitako kontsumoak. 

- Euskal administrazio publiko bakoitzeko eraikin eta instalazio guztiek energia elektrikoaren 

kontagailuak izan beharko dituzte, ordubetetik beherako aldietan karga-kurbaren teleneurketa-, 

erregistro- eta transmisio-gaitasuna dutenak. Urtebeteko epean, lege hau indarrean sartzen denetik 

aurrera. 

- 70 kW-tik gorako potentzia termikoa duten euskal administrazio publikoen eraikinek dagokien energia-

auditoretza izan beharko dute. Lege hau indarrean sartu eta gehienez ere bi urteko epean. Kanpoko 

argiteria publikoari energia-auditoria independentea egingo zaio. 

- Euskal administrazio publiko guztiek beren urte anitzeko energia-jarduketako planak diseinatu beharko 

dituzte, beren jarduera-eremuko egoeraren diagnostikoa egin eta plan horiek indarrean dauden 

bitartean gauzatu beharreko estrategiak finkatzeko. Nolanahi ere, herritarrek plana egiteko prozesuan 

behar bezalako parte-hartzea izango dutela bermatuko da. 5.000 biztanletik beherako udalek energia-

jarduketako plan mankomunatuak edo eskualde-eremukoak egin ahal izango dituzte; horretarako, bi 

urteko epea izango dute, lege hau indarrean jartzen denetik hasita. 

- Euskal herri-administrazioek, beren eskumenak baliatuz eta energiaren arloan eskumena duen sailaren 

laguntza eta koordinazioarekin, lege honen helburuak lortzeko beharrezkoak diren neurriak bultzatuko 

dituzte. 

- Euskal administrazio publikoek, bakoitzak bere jarduera-eremuan, irizpide orokor gisa, energia-

kontsumoa % 60 murriztu beharko dute 2050erako, 2030erako % 35eko murrizketarekin. 

- Lege hau indarrean sartzen denetik aurrera, euskal administrazio publikoen energia elektrikoa erosteko 

lizitazioetan, eskuratutako energiaren % 100 jatorri berriztagarrikoa izatea eskatuko da. Euskal 

administrazio publiko bakoitzak 2030erako lortu beharko du, bere eraikin guztietan, aipatutako 
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administrazioaren kontsumoaren %32 hornitzeko adina energia berriztagarri aprobetxatzeko instalazio 

izatea, aprobetxamendu termikoko zein elektrizitatea sortzeko sistemak barne. 

- Sektore publikoko kontratuen legerian xedatutakoari kalterik egin gabe, eta erregulazio 

harmonizatupeko sektore publikoko kontratuen kasuan, euskal administrazio publikoek energia-

errendimendu handiko produktuak, zerbitzuak eta eraikinak erosi beharko dituzte. 

Zehazki, euskal administrazio publikoen titulartasuneko eraikinei dagokienez, 4/2019 Legea indarrean sartu eta 

urtebeteko epean, eraikinen energia-ziurtagiria izan beharko dute, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen 

eraginkortasun energetikoaren ziurtapenari eta ziurtapenaren kontrol-prozedurari eta erregistroari buruzko 

otsailaren 26ko 25/2019 Dekretuan ezarritakoaren arabera egin beharrekoa. Bestalde, eraikin berrietan eta 

lehendik erreforma integralak egin diren eraikinetan, salbuespen zehatzak izan ezik, energia-kontsumo ia 

nulukoak izan beharko dute. 

Garraioari eta mugikortasunari dagokienez, 2020tik aurrera, euskal administrazio publikoek erosten dituzten 

ibilgailuen %100ek erregai alternatiboak erabili beharko dituzte, eta, ahal den neurrian, motorrik gabeko 

ibilgailuak ere sartu beharko dituzte. Eraikin berriek, euskal administrazio publikoen titulartasunekoak, ibilgailu 

elektrikoak kargatzeko guneak eta bizikleten erabilera eta aparkalekua errazteko espazioak izan beharko dituzte, 

eta udalerriek oinezkoentzako guneak eta bizikleta-erreiak lehenetsi beharko dituzte, ibilgailu motordunen 

zirkulaziorako erreserbatutako espazioen aurrean. Gainera, sektore publikoaren zerbitzura gutxienez ehun 

pertsona dituzten lantokiek mugikortasun-plan bat izango dute zentro horietarako, gehienez ere 2 urteko epean, 

azaroaren 10eko 254/2020 Dekretua indarrean jartzen denetik zenbatzen hasita. 

Eremu pribatuko jasangarritasun energetikoaren eskakizunak otsailaren 21eko 4/2019 Legearen III. tituluan eta 

2022ko ekaineko Eraikuntzaren Kode Teknikoko HE (DB-HE) Energia aurreztea oinarrizko dokumentuan daude 

jasota, bai industriaren sektorean, bai zerbitzuetan, bai bizitegi-sektorean. 

Industria- eta zerbitzu-sektoreari dagokionez, txanda bakoitzeko 100 langile baino gehiago dituzten lantokiek 

mugikortasun-plan bat izan beharko dute, azaroaren 10eko 254/2020 Dekretua indarrean sartzen denetik 

gehienez ere bi urteko epean onartua. Bestalde, industria-eraikinek eraikinaren energia-eraginkortasunaren 

ziurtagiria eduki beharko dute gehienez ere 2 urteko epean, aipatutako dekretua indarrean jartzen denetik 

aurrera; merkataritza-sektoreko establezimenduek eta zerbitzu-emateek, berriz, gehienez 3 urteko epea izango 

dute ziurtagiri hori lortzeko. 

Bizitegi-garapen berriei dagokienez, 4/2019 Legearen 43. artikuluko irizpideak nabarmentzen dira. Bertan 

ezartzen denez, eraikiko diren bizitegi-eraikin berrietan, baldin eta energia-ziurtagiria behar badute, 

erregelamendu bidez ezarritako gutxieneko kalifikazio-irizpideak aplikatuko dira. Euskal Autonomia Erkidegoko 

eraikinen eraginkortasun energetikoaren ziurtapenari eta ziurtapenaren kontrol-prozedurari eta erregistroari 

buruzko otsailaren 26ko 25/2019 Dekretuaren 2. artikuluaren arabera, ziurtagiria, besteak beste, eraikin eraiki 

berrietan aplikatuko da. Titulartasun pribatuko bizitegi-eraikin guztiek eraginkortasun energetikoaren ziurtagiria 

izan beharko dute 2022ko abenduaren 31 baino lehen. 

Kalifikazio-irizpide horiek zehaztu arte, eraikinen eraginkortasun energetikoa ziurtatzeko oinarrizko prozedura 

onartzen duen apirilaren 5eko 235/2013 Errege Dekretuaren eskakizuna hartzen da erreferentziatzat. Dekretu 

horrek 2020ko abenduaren 31 ezartzen du, eta data horretatik aurrera, eraikitzen diren eraikin berri guztiak 

energia-kontsumo ia nuluko eraikinak izango dira. Ildo horretan, 4/2019 Legeak, Hirugarren Xedapen 

Gehigarrian, energia ia batere kontsumitzen ez duten eraikinei buruzkoan, honako hau jasotzen du: «Hura 

kuantifikatzeko araudi edo metodologia zehatza ezartzen ez den bitartean, eraikin bateko energia-kontsumo ia 

nulua A motako kalifikazio energetikoa izatearen baliokidetzat hartuko da». 
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Bestalde, eraikinek bete beharreko gutxieneko baldintzak Eraikuntzaren Kode Teknikoan une bakoitzean 

zehazten direnak izango dira. Jasangarritasun energetikoari buruzko arau-esparrua, oro har, Eraikuntzaren Kode 

Teknikoaren (2022) HE ‘DB-HE Energia aurreztea’ oinarrizko dokumentuak ezartzen du. Martxoaren 17ko 

314/2006 Errege Dekretuaren bidez onartutako eraikuntzaren kode teknikoa aldatzen duen ekainaren 14ko 

450/2022 Errege Dekretuaren xedapen iragankorren arabera, DB-HEren bertsio berri hori nahitaez aplikatu behar 

zitzaien eraikuntza berriko obrei eta lehendik dauden eraikinetako esku-hartzeei, baldin eta, kasu bietan, obren 

udal-lizentzia eskatu bazen Errege-dekretua Estatuko Aldizkari Ofizialean 

(https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9848.pdf) argitaratu eta hurrengo egunetik.  

Dokumentu horretan energia aurrezteko oinarrizko baldintza betetzea ahalbidetzen duten arauak eta 

prozedurak ezartzen dira, eta Hondarribiko Udalak kontuan hartu beharko ditu horiek garatzeko lizentziak 

ematerakoan. 

HE 0: energia-kontsumoa mugatzea eta HE 1: aipatutako dokumentuaren energia-eskaria kontrolatzeko 

baldintzak ataletan ezarritako irizpideak eraikin berrietan aplikatuko dira. 

Ildo horretan, eraikinaren erabileraren eta eraikinaren kokapenaren neguko eremu klimatikoaren arabera bete 

beharreko gutxieneko eskakizunak ezartzen ditu dokumentuak. Zehazki, etorkizuneko eraikuntzetan, D1 neguko 

eremu klimatikorako zehaztutako eskakizunak bete beharko dira (HE Energia Aurrezteko DBren B eranskina), eta 

ez dira berdinak izango bizitegi-erabilera pribaturako direnak edo beste erabilera batzuetarako direnak. 

Dokumentuak adierazten du energia-kontsumo ia nuluko eraikin gisa definitzen dela, eraikin berria edo lehendik 

dagoena, oinarrizko dokumentu horretan ezarritako arauzko eskakizunak betetzen dituena, hain zuzen ere, 

eraikin eraiki berrien energia-kontsumoa mugatzeari dagokionez. 

Energia-eskariaren kontrolari dagokionez, eraikinen inguratzaile termikoak bete beharreko eskakizunetan 

zentratzen da dokumentua. Ildo horretan, irizpide hauek hartu beharko dira kontuan: 

- Eraikinaren orientaziorik egokiena aukeratzea energia-eskariaren ikuspegitik. Honako alderdi hauek 

baldintzatzen dute aukeraketa: lekuaren topografia, eremuaren kokapena, faktore klimatikoak (haizea, 

eguzki-erradiazioa, etab.), bistak, zarata, hirigintza-baldintzatzaileak (inguruko eraikinen itzalak, etab.). 

- Fatxaden tratamendua orientazioaren arabera bereizita. 

- Fatxaden egitura eta isolamendu termiko egokia. 

- Baoak: leiho eraginkorrak eta lekuaren ezaugarrien eta orientazioaren arabera bereiziak. Hutsunearen 

orientazioaren arabera, leihoaren neurriak, beira mota, beira kopurua (beira kopurua eta tarteko 

xaflak), beiren arteko ganberako gasa, materiala eta leihoaren markoaren profilen diseinua hartu 

beharko dira kontuan. 

- Zubi termikoak ezabatzea. 

- Eraikinen kokapenera eta orientaziora egokitutako eguzki-babesak ezartzea. 

Eraikinaren inguratzaile termikoaren edo, hala badagokio, aintzat hartutako eraikinaren zatiaren barruko 

espazioen energia primario berriztaezinaren kontsumoak ez du gaindituko 38 C IF (barne-karga ertaina [W/m2]) 

bizitegi-erabilera pribatuko eraikin berrietarako, eta 20 + 8 x CFI  bizitegi-erabilera pribatua ez duten 

eraikinetarako muga-balioa (HE0. 3.1a eta 3.1b taulak). 
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Eraikinaren inguratzaile termikoaren barruko edo, hala badagokio, aintzat hartutako eraikinaren zatiko espazioen 

guztizko energia primarioaren kontsumoari dagokionez, ez da 76 baino handiagoa izango bizitegi-eraikin pribatu 

berrietarako, eta  130 + 9 x CIF beste erabilera bat duten eraikinetarako balioa (HE0. 3.2a eta 3.2b taulak). 

Instalazio termikoei dagokienez (HE 2: instalazio termikoen baldintzak), Eraikinetako Instalazio Termikoen 

Erregelamenduan (RITE) xedatutakoa beteko da. 

Klimatizazio-sistema eraginkorra instalatzeko, honako irizpide hauek hartu beharko dira kontuan garapen 

berrietan: 

- Uztailaren 20ko 1027/2007 Errege Dekretuaren bidez onartutako Eraikinetako Instalazio Termikoen 

Erregelamendua aldatzen duen martxoaren 23ko 178/2021 Errege Dekretuaren arabera, 

klimatizazioaren kontsigna-tenperaturak ezin izango dira 21º-tik gorakoak izan neguan, ezta 26º-tik 

beherakoak ere udan. 

Horrez gain, kontuan hartu behar da abuztuaren 1eko 14/2022 Errege Lege Dekretuak, garraioaren 

arloko jasangarritasun ekonomikoko neurriei buruzkoak, ikasteko bekei eta laguntzei dagokienez, bai 

eta aurrezteko, eraginkortasun energetikorako eta gas naturalarekiko mendekotasun energetikoa 

murrizteko neurriei dagokienez ere, aldi baterako betebehar batzuk ezartzen dituela, 2023ko azaroaren 

1era arte, RITEren esparruan tenperatura-betebeharrak dituzten eraikin eta lokalei dagokienez. Lehenik 

eta behin, berokuntza- eta hozte-tenperaturen muga 19 ºC eta 27 ºC-ra aldatzen da, hurrenez hurren. 

- Kondentsazio-galdarak erabiltzea gomendatzen da. 

- Motor elektrikoetan abiadura-aldagailuak instalatzea. 

- Free Cooling sistema sartzea (kanpoko aire bidez doan hoztea) nahitaezkoa da 70 kW-tik gorako 

instalazio sortu berri guztientzat. 

- Aire-zirkulazioko hodien edo fluidoa edo ura eroateko hodien isolamendu egokia. 

- Erregai berriztagarriak erabiltzea. 

Eraikin berriek, etxebizitzen barruko instalazioek izan ezik, HE 3: argiztapen-instalazioen baldintzak atalean 

ezarritako eskakizunak ere bete beharko dituzte. 

Erosotasun bisuala eta termiko handienerako energia-erabilera minimoaren helburuak espazioen argiztapenean 

oinarrizko bi kontzeptu ditu: 

- Argi naturala erabiltzea, ahal den guztietan. 

- Eta argi-fluxua une bakoitzeko beharren arabera doitzea. 

Argiztapen artifizialaren erabilera murrizteak, gainera, eragin positibo bikoitza du aurrezpen energetikoan: 

- Argiztapenerako energia elektrikoa zuzenean aurreztea. 

- Eraikina garai beroetan hozteko eskari termikoa gutxitzea; izan ere, argi ikusgarriaren igorpenarekin 

batera, edozein argi-sistemak ere erradiazio gehiago edo gutxiago igortzen du bero moduan. 

- Gainera, oinarrizko eskakizun gisa ezartzen da eraikin berriek zein eraberritzen direnek argiztapen-

instalazioak izatea, erabiltzaileen beharretara egokituak eta, aldi berean, energetikoki eraginkorrak. 

Jarraian, CTE DB-HE3 atalaren eskakizunak aipatuko ditugu: 
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Zehazki, Hondarribiko HAPOaren eremuan, eraikin berriak izango dira, etxebizitzen barruko instalazioak izan ezik, 

aipatutako araudian ezarritakoari jarraituko diotenak. 

1. Instalazioaren Eraginkortasun Energetikoaren muga-balioa ezartzen da jarduera bereiziko zonetarako. 

6. Taula Instalazioaren Eraginkortasun Energetikoaren muga-balioa, jarduera bereiziko zonetarako. 

 

2. Lanparen eta ekipo osagarrien potentzia, guztira, ez da 3.2-HE3 taulan ezarritako gehieneko balioa baino 

handiagoa izango: 

7. Taula Gehieneko potentzia argitutako azalera bakoitzeko. 

 

3. Gainera, argiztapen-instalazioek kontrol- eta erregulazio-sistema bat izango dute zona bakoitzerako, 

honako baldintza hauekin: 

- Gune guztiek izango dute, gutxienez, eskuz pizteko eta itzaltzeko sistema bat, eta ez dira onartuko 

koadro elektrikoetan pizteko eta itzaltzeko sistemak kontrol-sistema bakartzat. 

- Gune guztiek ordutegi zentralizatuko pizte-sistema bat izango dute koadro elektriko bakoitzean. 

Noizean behin erabiltzen diren eremuek pizte- eta itzaltze-kontrol bat izango dute, presentzia 

tenporizatuaren detekzio-sistema edo sakagailu tenporizatuaren sistema bidez. 
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- Argi naturala aprobetxatzeko sistemak ezarriko dira, modu proportzionalean erregulatuko dutenak, eta 

automatikoki argitasun sentsore bidez, leihotik 5 metro baino gutxiagora dauden argietan eta sabai-

leiho baten azpian dauden guztietan. 

Dokumentu honen 5. atalean, HAPO garatzearen ondoriozko eraikin berriek bete beharko dituzten 

jasangarritasun energetikoko neurriak jasotzen dira. 

3.2. ENERGIA BERRIZTAGARRIAK 

/2019 Legearen helburuen eta printzipioen artean, nabarmentzekoak dira, besteak beste, energia berriztagarriak 

sustatzea eta ezartzea, hortik eratortzen baitira, besteak beste, administrazio publikoen eraikinek energia 

berriztagarriak aprobetxatzeko instalazioak izatea aipatutako administrazioaren kontsumoaren zati bat 

hornitzeko, energia berriztagarriek propultsatutako ibilgailuak ezartzea sustatzea, edo, industria-sektoreetan, 

zerbitzuetan eta merkataritzan erregai fosilekiko mendekotasuna murrizte aldera, energia likidoen kontsumoa 

gutxitze aldera, energia gutxitze aldera. 

Era berean, 4/2019 Legearen 34. artikuluan ezartzen da industria-sektoreko energia-iturri gisa hidrokarburo 

likidoen kontsumoa pixkanaka murriztu behar dela 2030eko abenduaren 31ra arte. 

4/2019 Legearen 43.b artikuluan ezartzen da bizitegi-sektorerako gutxieneko eraikigarritasun fisikoa gainditzen 

duten hirigintza-garapen berriek bero-sistemen energia-hornidurako sistema zentralizatuak aurreikusi beharko 

dituztela, ahal dela iturri berriztagarrietatik abiatuta, betiere teknikoki eta ekonomikoki arrazoizkoa bada. 

Betebehar hori gauzatzeko baldintza zehatzak erregelamendu bidez ezarriko dira. Hala ere, oraindik ez da 

erregelamendu bidez ezarri garapen urbanistiko berri baten gutxieneko eraikigarritasun fisikoa, bero-sistemen 

energia-hornidurarako sistema zentralizatuak aurreikustera behartzen duena. 

Bestalde, EKT-aren energia berriztagarrien erabilerari buruzko zehaztapenak kontuan hartuta, HE 4 atalean (ur 

bero sanitarioaren eskaria estaltzeko energia berriztagarriaren gutxieneko ekarpena eta H5 Energia elektrikoaren 

gutxieneko sorrera) ezartzen du ur bero sanitarioaren eskaria (UBS) duten edozein erabileratako eraikin eraiki 

berri guztiek, justifikatutako salbuespen batzuk izan ezik, eguzki-energia termikoa duen ura berotzeko 

instalazioak, instalazio termikoak eta abar izango dituztela. 

Eguzki-energiak edo beste aukera berriztagarri batek ur bero sanitarioaren kontsumoaren ehuneko bat emango 

du, eta instalazio termiko tradizionalak eraman beharko du ura, iturri berriztagarriaren ekarpenak nahikoak ez 

direnean, erabilera-baldintzetaraino. Instalazio berriztagarriak ur bero sanitarioetarako urteko energia-

eskariaren % 70 beteko du gutxienez, eta % 60ra murriztu ahal izango da eskaria eguneko 5.000 litro baino 

txikiagoa denean. Bizitegi-erabilera pribatuko nahiz bestelako erabilera duten eraikinetarako UBSren eskaria 

EKTaren F eranskinaren arabera balioesten da. 
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8. Taula Bizitegi pribatuaz bestelako erabileretarako UBSen eskari orientagarria. C taula. EKTaren F eranskina. 

 

Nolanahi ere, bizitegi-garapen berriak eskatzen duen energia-kopurua, neurri handi batean, iturri 

berriztagarrietatik sortutako energiaz estalita egon beharko litzateke, in situ edo ingurunean ekoitzitako iturri 

berriztagarrietatik sortutako energiaz barne. 

Energia berriztagarritzat hartzen da iturri berriztagarri ez-fosiletatik datorren energia, hala nola energia 

hidraulikoa, eolikoa, eguzki-energia, geotermikoa, ozeanikoa eta berriztagarritzat jotzen diren beste 

aprobetxamendu mota batzuk. Biomasaren kasuan, berriztagarritzat jotzen da baso-kudeaketa iraunkorra 

ziurtatzeko sistema egiaztatua duten baso-ustiategietatik datorrena. 

3.3. MUGIKORTASUNA 

EAEko Jasangarritasun Energetikoari buruzko 4/2019 Legeak udalaren hirigintza-plangintzarako zehaztapenak 

ezartzen ditu mugikortasunari dagokionez: 

- 7.5 artikuluan, Legeak honako hau ezartzen du: "Dagokien hirigintza-baliabideek erabilera publikoko 

kargatze-guneak aurreikusi beharko dituzte hiri-inguruetan, ibilgailu elektrikoen eta ordezko erregaiez 

higiarazitakoen erabiltzaileei ibilgailu horiek energiaz hornitzeko aukera izango dutela bermatzeko; 

horretaz gain, bizikletak erabiltzeko eta aparkatzeko eremuak ere aurreikusi beharko dituzte”. 

- Legearen 43.c artikuluan, bizitegi-sektoreko eraikin berrietarako betebehar gisa, honako hau zehazten 

da: “Aparkaleku komunitarioetan ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuen aurresistemak jartzea, eta 

bizikletak erabiltzea eta aparkatzea lagunduko duten espazioak, erregelamenduz ezarriko baitira”. 

Bestalde, onartu berri den Euskadiko mugikortasun jasangarriari buruzko azaroaren 9ko 11/2023 Legeak zenbait 

zehaztapen jasotzen ditu bere artikuluetan, mugikortasun aktiboa sustatzeko helburuarekin (8. artikulua), 

hirigintza-plangintzan eragiten dutenak. Honako hauek nabarmenduko ditugu: 

2. – Hirigintza-plangintzak eta hirigintzako egikaritzeko tresnek kale, plaza eta etorbideen eginkizuna 

indartuko dute, trafikoa baketzea sustatuz eta oinezkoen erabilerari lehentasunezko arreta emanez, 

bizikidetza kontuan hartuta motorrik gabeko beste garraiobide batzuekin. 
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3. – Zerbitzu publikoetarako eraikinek, tren-geltokiek eta autobus-geltokiek bizikletentzako 

aparkalekuak izango dituzte. 

4. – Bizitegi-eraikin berriek bizikletentzako leku seguruak eta babestuak izan beharko dituzte, gutxienez 

eraikitako etxebizitza berri bakoitzeko 1,5 bizikleta-plaza gutxienez. Paragrafo honetan adierazitakoa 

baino koefiziente handiagoa ezarri ahal izango da erregelamendu bidez. 

3.4. KANPOKO ARGITERIA PUBLIKOA 

Kanpoko argiteria publikoak REEIAE kanpoko argiztapen-instalazioetako eraginkortasun energetikoari buruzko 

Erregelamenduan xedatutakoa bete beharko du (1890/2008 Errege Dekretua, azaroaren 14koa). 

Proiektuaren helburu nagusiak hauek dira: 

- Energia-eraginkortasuna eta -aurrezpena hobetzea, bai eta berotegi-efektuko gasen emisioak murriztea 

ere. 

- Gaueko argi-distira edo argi-kutsadura mugatzea eta argi intrusoa edo gogaikarria murriztea. 

Kanpoko argiztapen-instalazioen ezaugarriak betetzen duten funtzioaren arabera definitu behar dira. Argiztatu 

beharreko azalerak eta argiztapenaren helburua kontuan hartuta, bi eremu desberdin bereiz daitezke HAPOren 

garapen-eremuetan, eta, ondorioz, bi argiteria-mota: 

- Bide-argiztapen funtzionala: errepideetako eta hiri-bideetako bide-argiztapeneko instalazioei dagokie, 

eta erabiltzaileei segurtasuna, ikuspena eta erosotasuna eskaintzea dute helburu nagusi. 

- Ingurumen-bideko argiak: hiri-eremuetan, garaiera txikiko (3-5 m) euskarrien gaineko argiztapen-

instalazioei dagokie, oinezkoentzako bideak, parkeak, lorategiak, espaloiak eta abar argiztatzeko. 

Argiztapenaren helburua erosotasun- eta ongizate-sentsazioa areagotzea da. 

Ondorioz, argi mota biek bete beharko dituzten gutxieneko baldintzak desberdinak izango dira. 

Bide-argiztapen funtzionala 

Herri barruko bideetan eta errepideetan behar den argiztapen-maila hainbat faktoreren araberakoa da, hala nola 

bide motaren, trazaduraren konplexutasunaren edo trafikoaren intentsitatearen araberakoa. Nolanahi ere, 

funtzionaltasuna eta prestazio onak gailentzen dira irizpide estetikoen gainetik. Itxitura laua duten argiak dira 

eraginkorrenak eta argi-kutsadura gutxien eragiten dutenak; beraz, horiek erabiltzea gomendatzen da bide 

funtzionaletan aurreikusitako garapenean. 

9. Taula Bide funtzionaletan erabiltzen diren argi-moten energia-eraginkortasunaren eta argi-kutsaduraren 

alderaketa 

 



 Ingurumen Azterketa Estrategikoa 

IV. eranskina: Jasangarritasun Energetikoaren Azterlana 

 

18 

Argiztapen-instalazio horiek, lanpara mota, zoladura eta instalazioaren ezaugarriak edo geometria alde batera 

utzita, REEIAEn finkatzen diren energia-eraginkortasuneko gutxieneko baldintzak bete beharko dituzte. Gainera, 

ITC-EA-01 sistemak, bide-argiztapeneko instalazioetan, eraginkortasun energetikoaren muga-balioak eskatzen 

ditu. 

Kanpoko argiteria-instalazio baten eraginkortasun energetikoa honela definitzen da: instalazioaren zerbitzuan 

dagoen batez besteko argiztapenak argiztatutako azaleraren produktuaren eta instalatutako potentzia aktibo 

osoaren arteko erlazioa. 

10. Taula REEIAEk bide-argiztapen funtzionaleko instalazioetarako eskatzen duen gutxieneko energia-

eraginkortasuna. 

 

Beraz, etorkizuneko bide-argiztapen funtzionaleko sistemak ITC-EA-01 sistemak eskatzen duen gutxieneko 

eraginkortasun energetikoa baino eraginkortasun energetiko handiagoa izan beharko du. 

Gainera, ITC-EA-01ek energia-kontsumoaren indizea eta energia-eraginkortasunaren indizea kalkulatzeko 

formulak azaltzen ditu, eta, beraz, instalazioaren energia-kalifikazioa jakin daiteke. 

11. Taula Argiteria-instalazio baten kalifikazio energetikoa. 

 

Ingurumeneko bide-argiak 

Inguruneko argiak, oro har, hiri-girokoak izaten dira, oinezkoentzako bideak, espaloiak, lorategiak eta abar 

argiztatzeko. Horietan, irudi-eskakizunak dira nagusi funtzionalen aldean, baina muga jakin batzuk murriztu gabe. 

Horrelako argietan funtzionaltasuna sakrifikatzen da alderdi estetikoak asetzeko. Gutxieneko argi-eskakizunak ez 

dira bide-argiztapen funtzionalerako bezain zorrotzak. 

Hiri-inguruneetako ingurumen-bideetarako erabiltzen diren luminaria motak hurrengo taulan agertzen dira. 

Multzo optikoa gorputzean integratuta eta itxitura laua edo gardena duten lanparak dira eraginkorrenak eta argi-

kutsadura gutxien eragiten dutenak. Beraz, aurreikusitako garapenean erabiltzea gomendatuko direnak. 

12. Taula Ingurumen-bideetan erabiltzen diren argi-moten energia-eraginkortasuna eta argi-kutsadura 

alderatzea. 
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REEIAEren EA-01 Eraginkortasun Energetikoaren Jarraibide Tekniko Osagarriko (ITC-EA-01) hurrengo taulan, 

instalazioaren argiztapen-mailaren arabera, ingurumen-argiteria batek bete behar dituen efizientzia 

energetikoaren gutxieneko baldintzak jasotzen dira. 

13. Taula Ingurumen-argien instalazio batek bete behar dituen energia-eraginkortasuneko gutxieneko 

baldintzak. 

 

Beraz, etorkizuneko ingurumen-argiztapeneko sistemek ITC-EA-01 aplikazioan eskatzen den gutxieneko energia-

eraginkortasuna baino eraginkortasun energetiko handiagoa izan beharko dute. 

Kontrol-sistemak 

Lanpara eta ekipoen tipologiak edo instalazioaren baldintza elektrikoek erregulazioak behar bezala funtzionatzea 

eta aurreztu daitekeen ehunekoa arriskuan jar dezakete. Egokitzat jotzen da kanpoko argiztapenean piztea eta 

itzaltzea kontrolatzeko sistemak sartzea. Pizteko eta itzaltzeko hainbat kontrolagailu mota daude, eta erloju 

astronomikoa da sistemarik eraginkorrena. 

Astronomiako ordu-etengailuak ordutegi-etengailuak dira, eta programa berezi bat dute, instalatuta dagoen 

eremu geografikoko ortoen eta etenaldien ordutegiei jarraitzen diena. Ezaugarri horrek badu abantaila bat: ez 
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da beharrezkoa pizte- eta itzaltze-denborak eskuz eta aldizka birprogramatzea. Gainera, maniobra-denbora 

horiek modu uniformean atzeratzeko edo aurreratzeko aukera dute, aurrezpen gehigarria lortuz. 

Ordu-etengailu horiek bi zirkuitu independente izan behar dituzte, bata argiak erabat pizteko eta itzaltzeko, eta 

bestea argi-fluxua murrizteko eta berreskuratzeko aginduetarako, fluxu osoaren premiarik txikieneko orduetan. 

14. Taula Piztea eta itzaltzea kontrolatzeko sistemen arteko konparazioa. 

 

Goranzko argi-kutsadurari dagokionez, azaroaren 14ko 1890/2008 Errege Dekretuan jasotako ITC-EA-03ren 

arabera (Kanpoko argiztapen-instalazioetako energia-eraginkortasunari buruzko erregelamendua eta haren 

jarraibide tekniko osagarriak, EA-01etik EA-07rako osagarriak), luminarien fluxu hemisferiko gorenaren balioa E3 

eremuetakoa izango da (Erdi-mailako argiteria-eremuak, hiri-zirkulazioko eremuak), eta bertan daude argiztapen 

ertaineko guneak. Beraz, fluxu hemisferiko handienaren balioa hauxe izango da: % 5, luminariaren irteerako fluxu 

osoarekiko. 

ITC-EA-03k, halaber, betebeharrak eta gomendioak ezartzen ditu erabilitako argi-iturriei, argi-motei eta argi 

intrusoa edo gogaikarria murrizteko. 
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4. JASANGARRITASUN ENERGETIKOAREN EBALUAZIOA 

Otsailaren 21eko 4/2019 Legearen 7.3 artikuluaren arabera, jasangarritasun energetikoaren azterlanak honako 

alderdi hauek jaso behar ditu: 

a) Jasangarritasun energetikoko eskakizunetara egokituko den jakiteko ebaluazioa. 

b) Eraikinetan eta azpiegituretan energia berriztagarrien ezarpena ebaluatzea. 

c) Mugikortasunaren azterketa, energia-kontsumoaren ondorioetarako, garraio pribatuaren erabileraren 

alternatibak eta motorrik gabeko mugikortasuna eta mugikortasunik eza bultzatzeko politikak barne. 

d) Kanpoko argiteria publikoa aztertzea, espazio publiko bakoitzerako argiztapen-maila eta -denbora 

egokienak ebaluatzeko. 

4.1. JASANGARRITASUN ENERGETIKOA 

2013ko Hondarribiko Energia Iraunkortasunaren aldeko Ekintza Planak4 sei ildoetarako neurriak proposatu 

zituen: energia eraginkortasuna, energia berriztagarriak, ura, mugikortasuna, hondakinak eta inguru naturala. 

Plan horren aurrekaritzat hartu daiteke 2010eko lehenengo hiruhilekoan Hondarribia argiztapen publikoari 

buruzko azterlan energetikoa egin izana, energia modu eraginkorragoan erabiltzeko eta Europako araudira 

egokitzeko. Azterlan hori Udalsarea 21eko kide moduan eraman zen aurrera, Lezorekin batera. 

2011ko urriaren 26an Hondarribiko garai hartako alkateak, Aitor Kerejetak, Alkateen Ituna sinatu zuen. Itun 

honen bidez, Hondarribian jadanik martxan jarritako ekintza guztiak bildu nahi izan ziren, Energia 

Iraunkortasunaren Ekintza Plana (EIEP) garatuz. 

Hondarribiko Ekintza Planean bildutako 60 neurriek 11.513 t CO2ren isurpen murrizpena eragitea aurreikusten 

da. Aipatu bezala, neurriak sei ildo estrategikoetan banatzen dira, udal sailetan, bizitegietan eta zerbitzuetan 

eraginez. Horietako hirutan (energia eraginkortasuna, energia berriztagarriak eta mugikortasuna) jarriko dugu 

arreta, horiek baitira jasangarritasun energetiko azterlan honek ebaluatu behar dituen arloak: 

Energia eraginkortasuna ildo estrategikoak aurrezpen energetikoa sustatzeko ekintzak planifikatu zituen. 

Udalerriko elektrizitate eta erregai fosilen kontsumoa murrizteko helburuarekin, energia eskaria murrizten duten 

teknologia berri eta erregai eraginkorragoen erabilera proposatzen zen. Azpimarratzekoa da ildo honek bildu 

zituela neurri kopuru handiena, eta aldi berean udal sailak neurri ugari bildu zituen biztanleriarekiko eredu bezala 

jokatzeko eginkizuna betez.  

Udalak 2023tik abian jarri du bere eraikinen auditoretza prozesua eta energia ziurtagirien idazketa. Azken bi 

urteetan egindako lanari esker, betebehar hori duten 17 udal eraikinetatik 11k betetzen dute legedia: 

-  2023an lan horiek Kultur Etxean eta Bordari, Biteri eta Satarka ikastetxeetan egin ziren. 

-  2024an Udaletxean, Panpinot kaleko udal bulegoetan, Zuloaga Etxean, Auditorioan, Jostaldi Pilotalekuan, 

Kasino Zaharrean eta Loraitz Haurreskolan 

Udal eraikinen energia-kontsumoa orrialde honetan dago eskuragarri: 

https://www.hondarribia.eus/eu/udalaren-kontsumo-energetikoa 

 
4 Hondarribiko Energia Jasangarrirako Ekintza Plana. Hondarribiko Udalak sustatutako Plana. FactorCO2. 2013 

https://www.hondarribia.eus/eu/udalaren-kontsumo-energetikoa
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Urtean 3.422.285 kWh kontsumitzen dira, hau da, 376,17 Tn CO2. Kontsumo horren % 66 ekipamenduen 

kontsumoari dagokio, eta gainerako % 34 argien kontsumoari. 

Udalmap aplikazioan eskuragarri dauden datuen arabera, ondoko taulan jasotzen da udalerriko urteko energia-

kontsumoaren bilakaera. 

15. Taula Energia-kontsumoaren bilakaera. Iturria: Udalmap. 

Urteak 2019 2020 2021 2022 2023 

Urteko kontsumo elektrikoa (Kwh/biz) 3.087 2.964 2.947 2.907 2.849 

Industriakoa ez den urteko kontsumo elektrikoa (Kwh/biz) 2.987 2.870 2.859 2.830 2.777 

Urteko kontsumo elektriko industriala (Kwh/biz) 101 95 88 77 72 

Bilakaera oso erregularra da, eta kontsumoa murrizteko joera dago. Izan ere, 2023a izan da azken bosturtekoan 

kontsumo txikiena izan duen urtea, bai kontsumo industrialean, bai kontsumo ez-industrialean. 

HAPOk ez du jasangarritasun energetikoarekin lotutako proposamen gehigarririk jasotzen, Jasangarritasun 

Energetikoaren Azterlan honetan jasotako neurrietatik harago. 

Dokumentu honen 5.1 atalean, HAPO garatzearen ondoriozko eraikin berriek bete beharko dituzten 

jasangarritasun energetikoko neurriak jasotzen dira. 

4.2. ENERGIA BERRIZTAGARRIAK 

Hondarribiko Jasangarritasun Energetikoaren aldeko Ekintza Planak 2013an ezarri zuenez, “Hondarribiko 

udalerrian biomasa energia-iturriaren erabilera sustatuko da, eguzki-energia termikoko eta fotovoltaikoko 

instalazioak ezarriz. Energia berriztagarriak erabiltzeak erregai fosilen kontsumoa murrizten du, eta horrek BEG 

emisioak saihesten ditu ”. 

Ildo horretan, honako jarduera hauek egin dira: 

- Udalak eguzki-panel fotovoltaikoak jarri ditu Hondartza Kiroldegian. 58,5 kWp potentziako instalazio bat da, 

eraikinaren hornidura elektriko nagusiaren kontsumoaren % 10 estaltzen duena, energia kontsumo handiena 

duen udal eraikina baita. 

Udalmap aplikazioan eskuragarri dauden datuen arabera, ondoko taulan jasotzen da udalerrian energia 

berriztagarriek sortutako energiaren bilakaera. 

16. Taula Energia berriztagarrien bidez sortutako energiaren bilakaera. Iturria: Udalmap. 

Urteak 2019 2020 2021 2022 2023 

Instalatutako potentzia fotovoltaikoa (Kw/10.000 biz) 112 113 156 160 264 

Instalatutako potentzia eolikoa (Kw/10.000 biz) 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Instalatutako potentzia hidraulikoa (Kw/10.000 biz) 0 0 0 0 0 

Instalatutako eguzki-azalera termikoa (m2/10.000 biz) 153 164 164 164 164 

Adierazi daiteke energia fotovoltaikoaren kasuan izan ezik, non igoera bat sumatzen den, bereziki 2023tik 

aurrera, gainerako modalitateetan sortutako potentzia geldituta dagoela. 

Horregatik, Plan Orokorraren Berrikuspenetik eratorritako garapen berrietan energia berriztagarriak ezartzea 

gomendatzen da (ikus dokumentu honen 5.2 atala). 
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4.3. MUGIKORTASUNA 

4.3.1. DIAGNOSTIKOA 

Hondarribiko Jasangarritasun Energetikoaren Ekintza Planak 2013an adierazi zuen: “NEG isurpen gehienak 

garraiobide desberdinen erabilerak sortzen ditu, Hondarribian bereziki ibilgailu pribatuarekiko menpekotasunak. 

Arrazoi honengatik, ildo honetan garraio publikoaren hobetze eta ibilgailu eraginkorren erabilera bultzatuko da. 

Horretaz gain, oinezko eta bizikleta bidezko mugikortasuna sustatuko duten baliabideak eskainiko dira”. 

Desplazamendu modala 

Plan Orokorra idazteko egindako diagnostikoan, mugikortasun inguruan jasotako hainbat datu jasotzen dira 

jarraian. 

- Bidasoako eskualdetik egiten diren ia joan-etorri guztiak Gipuzkoako lurralde historikoan bertan 

gertatzen dira.  

- Gehienak Bidasoa eskualde barnean mugitzen dira (%79 baino gehiago), Donostiarako (%8 baino 

gehiago) eta Donostialderako (%6 baino gehiago) joan-etorriak daude. Helmuga nagusia Irun da, eta 

gehien erabiltzen den ibilgailua autoa da. Era berean, oinezko joan-etorriak egiten dituzten pertsonen 

ehuneko handia aipatzen da (joan-etorrien %55). 

- Herritik kanpo lan egiten edo ikasten duen biztanleriaren ehunekoa handia da, eskualdeko eta EAE-ko 

datuekin alderatuta: langileen kasuan Hondarribiako ehunekoa %75,87a da, aldiz eskualdean %58,25a 

eta EAEn %59,31. Era berean, herritik kanpo ikasten duten ikasleen ehunekoa Hondarribian %86a da, 

eskualdean %64,66a eta EAEn %64,23a den bitartean.  

- Bestalde, Udalerrian ibilgailu biztanle tasa 0,72 ibilgailu/biztanleko da, EAEn eta eskualdean aldiz, tasa 

hori txikiagoa da (0,70-0,62 ibilgailu/biztanleko). 

Datu hauek erakusten dute Hondarribian egunerokotasuneko herritik kanpoko mugikortasuna altua dela, eta 

auto pribatuaren erabilerak indar handia duela.  

Garraio publikoa 

Garraio publikoari dagokionez, Hondarribian Lurraldebuseko zenbait linea aurki daitezke, Irunerako eta 

Donostiarako zerbitzua ematen dutenak. Horretaz gain, Hondarribiak itsasontzi publiko zerbitzua dauka 

Hendaiarantz. 

Oinezkoen bide sarea  

Hondarribiko hirigunearen sarea oso egokia da oinez ibiltzeko, izan ere, iparraldetik hegoaldera 2 km inguruko 

distantzia dago eta ekialdetik mendebaldera 1 km baino gutxiagokoa. Hirigune honetatik kanpo geratzen dira 

iparraldetik portua, eta hegoaldetik Urdanibia, Jaizubia, Amute eta Mendelu auzoak, eta landa lurreko baserriak, 

batez ere Jaizkibelgo hegoaldeko magaletan.  

Hala ere, periferiako hiri-barreiatzeak, nahitaez egin beharreko inguratzeek eta irisgarritasunari jarritako trabek 

autoaren erabilera sustatzen dute distantzia ertaineko eta laburreko bidaia batzuetarako. Gainera, nahiz eta 

distantzia laburrak izan, malda handiko lekualdaketak izan ohi dira, beraz oinez errazago egiten da ipar-hegoalde 

noranzkoan desnibelak txikiagoak baitira. 

Oinez ibiltzea da hirigunean lekuz aldatzeko modurik nagusiena (inkestan galdetutako pertsonen %62aren 

kasuan). Hirigunetik kanpo mugitzeko aldiz, pertsonen %5ek bakarrik egiten du oinez. 

Oinezkoentzako azpiegiturari dagokionez, aipatu beharra dago oinezkoentzako kaleen ehuneko baxua (herriko 

bide-sarearen %7a) edo oinezkoek lehentasuna duten kaleen/erabilera partekatutako kaleena (bide-sarearen 
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%5a). Kale hauen gehiengoa alde zaharrean eta portuan kokatzen dira, gainontzeko auzoetan oso gutxi daude. 

Gainera, jarraikortasun-faltaren ondorioz, ez da benetako sarea osatzen.  Oinezkoentzako eremu 

garrantzitsuenetariko bat San Pedro kalea da, erabilera komertzial eta ostalaritza-erabilera sendoari esker kalea 

oinezkoentzako ardatz gisa finkatu dena.  

Bestalde, topografiak lekualdaketak eta oinezkoentzako irisgarritasuna baldintzatzen du. Esaterako, hiriguneko 

bideen %10ak baino gehiagok, %6a baino gehiagoko malda dute, eta hortaz, ez dira irisgarriak. Era berean, 

eskailerak daude alde zaharrera iristeko hainbat puntuetan eta Donostia kaletik Portura iristeko. 

Bizikleta bideen sarea 

Esan bezala, Hondarribiko hirigunea oso egokia da lekualdaketa gehienak oinez egiteko haren distantzia 

laburrengatik. Aldiz hirigunetik kanpo geratzen diren eremuetarako, esaterako Amute, Mendelu eta Jaizubia 

auzoetarako, bizikleta da distantzia horiek burutzeko aukerarik onena. Hirigune osoa zeharkatu daiteke puntaz 

punta 10-15 minututan. Gainera, hiriguneko barne lekualdaketa gehienek 4 km baino gutxiagoko distantzia 

dutenez, ezin hobe egin daitezke motordun ibilgailurik gabe. Horretaz gain, eskualdeko distantziak oso aproposak 

dira bizikletaz egiteko. Izan ere, Hondarribiko eta Irungo alde zaharrek 5 km-ko distantzia dute bien artean. Hala 

ere, topografia aldapatsuak bizikleta bidezko mugikortasuna baldintzatzen du. 

Udalerrian bizikletaz ibiltzeko baldintza orokorrei dagokienez, aipatu beharra dago bide gutxi daudela bizikletaz 

eroso eta seguru zirkulatzeko bereziki egokituta.  

Bidegorrien sareak 7,3 km inguru ditu, baina etenak izateaz gain, ez da hirigunean sartzen. Hortaz, txirrrindulariak 

ezin dira iritsi hirigunearen leku askotara. Bidegorri mota ezberdinak daude: bidegorrien %65a esklusiboki 

plataforma berezian edo espaloian egindakoak dira, %24a galtzadan bereizitako bandak eta %11 oinezkoekin 

partekatutako bidexkak. 

Bestalde, udalerrian bizikletentzako aparkaleku gutxi aurkitzen dira. 1.000 bizikleta inguru aparkatzeko aukera 

eskaintzen duten 25 puntu daude, banaketa oso ezberdinarekin, izan ere, gehienak hondartza aurrean kokatzen 

dira, udan erabiltzera bultzatzeko helburuarekin. 

Errepide sarea eta motordun ibilgailuen mugikortasuna 

Udalerriaren kanpoko komunikazio bide nagusia N-638 errepidea da, zeinak bat egiten duen GI-636 

errepidearekin Mendelu parean, Amuteko biribilgunean. Azken horretatik Irunera joan daiteke, edo Errenteriara 

beste norabidea hartuz gero. Bestalde, GI-3440 errepideak hirigunearen zati bat inguratzen du eta Montañenea 

inguruan mendebaldera jotzen du Jaizkibel aldera.  

Zirkulazio gehien jasaten duten errepideak GI-636 eta N-638 errepideak dira, 40.000 ibilgailu/eguneko eta 26.000 

ibilgailu/eguneko zirkulazioarekin. Bi hauek Donostiatik sartzeko bide nagusiak dira, gainera, N-638 errepidea 

Irunerako konexioa izateaz gain, aireporturako sarbide nagusia da. Hirigune mailan bataz besteko zirkulazioa 

8.000 ibilgailu/eguneko da, eta hau nabarmenki igotzen da uda garaian Hondarribiko hondartzara motordun 

ibilgailuan joaten diren pertsona kantitatearen ondorioz. 

4.3.2. HAPOREN PROPOSAMENAK 

Oinezkoen sarea 

Oinezkoentzako ibilbideen sare bat diseinatu da hiri eremu guztiak lotzen duena, eta oinezkoen lehentasuneko 

eremuak sustatzeko zenbait proposamen egin dira:  

- Portu Auzoa: Dagoeneko aurreratua dago, hiri-espazioaren birkualifikazioan duen eraginari dagokionez, 

zentraltasun eta oinezkoen erabileraren intentsitate handiko eremu batean bihurtu du. 

- Alde Zaharra: Hiriko beheko aldetik irisgarritasuna hobetu beharko da. Aparkalekuak murrizteko 

neurriak ezarriko dira. 
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- Beste eremuak: Irizpide orokor gisa, berurbanizazio eta garapen berrietako eremuetan, oinezkoek 

lehentasuna duten erabilera konpartitua ezartzea proposatu da, pasabide-trafiko garrantzitsurik ez 

duten sarbideetan. 

Horrez gain, Plan Orokorrak jarduera hauek jasotzen ditu: 

Oinezkoentzako lehentasunezko eremuetan: Portu Auzoa eta Alde Zaharra. 

- Alde Zaharreko eta Portu auzoko oinezkoen irisgarritasuna hobetzea: igogailu publiko berriak Donostia 

kaleko aparkalekuaren ondoan eta La Magdalena kuboaren ondoan, Baluarte de la Reinatik sartzeko 

arrapala. 

- Oinezkoentzako espazio publiko berriak egokitzea: San Nikolas Baluartea zaharberritzea, goiko eta 

beheko plaza Magdalenako kuboan, eta Arma Plaza handitzea. 

Oinezkoentzako bide-sarea: 

- Hondarribira sartzeko errepideei atxikitako sarea egokitzea: oinezkoentzako espaloia jasotzea 

Aeroportu bidean, N-638 errepidea bikoizteko proiektuan (GFAren proiektua). 

- Badiarako bidea, Amute eta Nazioarteko Zubiaren artean, Plaiaundin zehar. Proposamen honekin 

biztanleriak estuariorako eta bahiarako paisaiara duen sarbidearen haustura gainditu nahi da 

- Ibilbide perimetrala Mendebaleko Bideari atxikitako mendebaldeko ertzetik ixtea, Gabarrari eta Santa 

Engrazia artean. 

- Faroko errepidean (Higer Bidea) oinezkoentzako espaloia egokitzea. 

Era berean, aipatzekoa da Kalez Kale programaren bidez, Jaizkibel etorbideko, Baserritar etorbideko eta Kosta 

kaleko espaloien handitzea gauzatzen ari direla. Garrantzitsua da espazio publiko erosoak sustatzea garraiobide 

jasangarri eta osasuntsuak sustatzeko. Beraz, hiri-altzariz eta landaredi egokiz hornitutako eremuak egokitzea 

proposatzen da. 

Bizikleta Bideen Sarea 

Udalerri barruko ibilbideetarako edo Badiako udalerriekin (Irun, Hendaia) lotzeko ibilbideetarako, autoaren 

erabilera murriztu nahi da, bizikletaren erabilera sustatuz. Hori lortzeko, egungo bizikleta azpiegituraren gabeziak 

konpontzea proposatzen da, bizikletentzako bide-sare funtzional eta operatibo bat lortuz, eta foru sarea eta 

tokiko sarea osatuz. Planifikatutako sareak bizitegi-eremuak eta jarduera ekonomikoetarako eremuak lotzen 

ditu, baita ekipamendu nagusiak ere. Horrekin batera, ikasleak ikastetxeetara bizikletaz joan daitezen bultzatzea 

bereziki garrantzitsua izango da 

HAPOk proposatutako jarduerarik aipagarrienak honako hauek dira: 

- Tokiko bizikleta sarearen hobekuntza funtzionala, batez ere segurtasunean, erosotasunean eta 

ibilbideen etenetan. Itsasertzeko ibilbideaz gain, iparraldetik hegoalderako hiru ardatz nagusik osatzen 

dute, eta ardatz horien arteko lotura batzuekin osatzen da. Hiri-garapen berrietaraino sarearen 

luzapena. 

- Bizikletentzako bide-sarearekin batera, bizikletentzako aparkaleku berriak ezarrriko dira, eta lehendik 

daudenekin batera, 1.470 plaza izango ditu 55 kokapenetan banatuak  

- Irun-Hendaiarantz doan adarra, Amutetik aurrera Badiako bidetik, Eskapatxuloko eta Mendeluko 

ekialdeko ertzeetatik (Zubimusu), Mendelu eta Kaiberria arteko oinezko eta bizikletentzako ibilbide 

mistoa osatuz. 

- Aireportu Bidean trazadura ekialdetik egitea planteatzen da, oinezko bideari atxikita. 
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Garraio publikoa 

Hondarribia zain dago Garraio Sailburuordetzak noiz argituko dituen behin betiko Hondarribiko hirigunea eta 

metropoliko tren-sistema lotzeko irizpideak. Bitartean, HAPOn erreferentzia gisa mantentzen da tranbiaren 

izapideen hasierako faseetan proposatutako eta 2017ko Plan Orokorrak proposatutako tranbiaren trazadura: 

bide bikoitzeko trazadura, zeinak – ustiapen-erregulazio egokiarekin – autobus-bide gisa gainjarritako erabilera 

ahalbidetuko bailuke.  

Honekin batera, hiri-autobusa zerbitzua ezartzea planteatzen da, distantzia laburretako automobilaren erabilera 

murrizteko.  

Azkenik, nabarmendu beharreko beste elementu esanguratsua Kaizarra eta Sokoburu lotzen dituen itsasontzia 

da. Garrantzi handia hartu du azken urteotan turismo eta aisialdi izaerako harremanetan. Horregatik, honen 

funtzionaltasuna hobetu nahi da itsas geltoki bat eta hainbat zerbitzu erantsiz Kaizarrako kaiaren birmoldaketan. 

Bide Sarea eta motordun trafikoa 

Aurreko neurri guztiak zirkulazio-eskemarekin eta bide konfigurazioarekin lotuta daude. Horregatik, beharrezkoa 

da gaur egungo zirkulazio-eskemaren alderdi batzuk berrikustea motordun trafikoa baretzeko. Hau lortzeko 

hurrengo jarduerak proposatzen dira: 

- Ipar/hego norabideko fluxu motorizatuak Donostia kaletik bideratzea Portu auzoko trafikoa murrizteko. 

- Kale batzuetan norabide bakarra ezartzea espaloia handitu edota bizikletentzako bideak hobetzeko. 

- Eremu publikoko aparkaleku-plazen eskaintza murriztea, agitazio trafikoa murrizteko. 

HAPOk proposatzen du txandakako/bertakoentzako aparkalekuak erdialdeko eremuetan sortzea. Horri esker, 

lurrazaleko txanadakako-aparkalekua kendu ahal izango da, eta beste espazio batzuetan oinezkoak 

berreskuratzeko estrategiarekin jarraituko da. 

- Txandakako/bertakoen aparkalekuak 8.3 Zezen Plaza eremuan, Errebellin kaleko lurazaleko azpian. 

Zumardia eta Alde Zaharrentzako zerbitzua, eremu horietan oinezkoak lehenesteko esku-hartzeari 

laguntzeko. 

- Jabier Ugarte plazako aparkalekua, aurrekoaren osagarria, Alde Zaharreko defizita estaltzeko ere 

balioko duena. 

- Proietu horiek ezarriz gero, Kaizarrako txandakako aparkalekua kenduko da oinezkoentzako hiri-espazio 

berezi bat berreskuratuz..  

Errepide sareari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde antolamenduaren maiatzaren 31ko 4/1990 

legearen arabera, EAEko Errepide Plan Orokorrak, Lurralde Plangintza Sektorialeko izaera dauka. Beraz, haren 

zehaztapenak lotesleak dira udal-plangintzarako, eta gainera, kanpoko bide-irtenbidearen zatirik handiena 

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumeneko errepideei dagokie. Hortaz, N-638, GI-636, GI-3440 eta GI-3361 

errepideen diseinua eta gauzatzea Foru Aldundiak burutzen du. 

HAPOk GFAren eskumeneko jarduketa hauek jasotzen ditu: 

- N-638: Aireportuko sarbidea bikoiztea. 

- GI-636: Parke Teknologikora sartzeko biribilgune berria. Mendelu gaineko pasabide goratua. 

- GI-636 eta N-638 errepideen arteko lotura, Lau Haizetatik barrena. 

- GI-3461 (Higer Bidea): oinezkoentzako espaloia egokitzea. 
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- Plan Orokorrak GI-3440 errepidearen (Hondarribia-Lezo) zati bat, Biteri biribilgunearen eta Labreder 

biribilgunearen artean, udalerriratzea proposatzen du. 

Bestalde, Udal-titulartasuneko errepide eta bide sarean hurrengo jarduerak proposatu dira: 

- Jaizubia jarduera-parkearen etorbide zentrala: proposatutako Parke Teknologikoko ardatz-bide nagusia, 

Ospitale kaleko biribilgune berri batetik abiatzen da eta hainbat eremu zeharkatzen ditu GI-636 

errepidearekin konektatuz, Mendelura iritsi baino lehen. Biribilgunetik mendebalderanzko tartea 

Bateragarritatze-Planean definituko da eta Jaizubia ikastola eta Urdanibia/Zubieta jarduera 

ekonomikoko parkerako ere baliogarria izango da. 

Aireportuaren inguruan, Plan Orokorrak zuzenean jasotzen ditu indarrean dagoen Donostiako Aireportuaren 

Plan Zuzentzailean (RD 07/2006, RD 521/2023 bitartez aldatua) jasotako aurreikuspenak. Hala nola, pista-

plataforma sendotzea eta haren luzera operatiboa murriztea. 

4.4. KANPOKO ARGIETERIA PUBLIKOA 

Lehen adierazi bezala, udalaren energia-kontsumoaren % 34 kanpoko argiztapen-instalazioei dagokie. 

Aurreko kapituluan deskribatutako kanpoko argiteriak bete behar dituen eskakizunak kontuan hartuta, 

aurreikusitako garapenen kanpoko espazioan argiztapen jasangarria bermatzeko neurriak proposatzen dira (5.4 

atala. Argiztapenari buruzko neurriak). 
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5. JASANGARRITASUN ENERGETIKOA BERMATZEKO NEURRIAK 

Atal honetan, Hondarribiko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak eta haren ingurumen-azterketa estrategikoak 

barne hartu beharko dituzten neurriak azaltzen dira, aurreikusitako hirigintza-garapenak jasangarritasun 

energetikoaren irizpideak betetzen dituela, energia berriztagarrien eta kanpoko argiteria publiko eraginkor eta 

eragin txikiaren erabilera sustatzen duela eta mugikortasun iraunkorra bultzatzen duela bermatzeko. 

5.1. JASANGARRITASUN ENERGETIKOARI BURUZKO NEURRIAK 

- Aurreikusitako garapen berriek Eraikuntzaren Kode Teknikoko HE (DB-HE) Energia aurreztea oinarrizko 

dokumentua betetzen dutela bermatu beharko da. 

- Etorkizuneko eraikinek energia-kontsumo ia nuluko eraikinak izan beharko dute (A motako energia-

kalifikazioa). 

- Argi naturalaren erabilera optimizatuko da eraikinen barruan argia egoki banatuz. Kontuan hartuko da 

eguzki-bilketaren eraginkortasuna, haien portaera energetikoa hobetzeko (batez besteko tenperatura 

handiagoa, berokuntza-kontsumo txikiagoa, etab.) eta eguzki-argiaren aprobetxamendua (elektrizitate-

kontsumo txikiagoa). 

- Eraikin berrien erabileren arabera eta, nolanahi ere, eraikinetan ezartzen den jarduerak ahalbidetzen duen 

neurrian, eraikinen fatxadek tratamendu bereizia izateko joera izatea gomendatzen da, orientazioaren 

arabera: iparraldean itxiagoa eta isolatuagoa, eta hegoaldean irekiagoa eta beiraztatuagoa. 

- Eraikinen diseinuan gune eguzkitsuak, eremu balkoidunak eta beirazko galeriak sartzea gomendatzen da, 

beroa biltegiratzeko bitarteko gune aktibo gisa. 

- Ahal dela, eraikinetan erabili beharreko eraikuntza-materialek isolamendu termiko handia izango dute. 

- Hozte-sistema pasiboak (lurruntze-sistemak) instalatzeko aukera aztertu beharko da. 

- Eraikuntza-materialak aukeratzean, fabrikazioan, instalazioan eta garraioan CO2 baxua duten edo energia-

eduki txikia duten materialei emango zaie lehentasuna. Gainera, eraikuntza-sistemak hautatzean 

iraunkortasun- eta mantentze-irizpideak txertatzen dira, eta materialak ahalik eta gutxien kutsatuko dute. 

- Eraikuntzako materialek kolorearen bidez albedoa handitu behar dute, eta, beraz, material argiak eta 

eguzki-argiaren islatzaileak eta/edo berdeak edo landaredunak izan behar dute, udan hozteko beharra 

murriztuz. 

- Eraikinen eraikuntzan, berriztagarriak ez diren lehengaien kontsumoa murriztu beharko da. 

- Eraikina erabiltzean ura aurreztea ahalbidetzen eta bultzatzen duten ekipamenduak, gailuak eta sistemak 

instalatzea, hala nola kontsumo txikiko osasun-tresnak edo dutxako txorrotak eta dutxa-orburuak, ur-

kontsumoa eta sareetan bultzatzeko behar den energia murrizten duten aireztagailuak dituztenak. 

- Eraikinetan, euri-ura jaso eta berrerabili ahal izateko gailuak jartzea aztertuko da. 

- Kontsumo txikiko argiztapen-sistemak (LED teknologia) eta kontsumoak minimizatzen dituzten beste 

teknologia batzuk erabiliko dira (sistemen automatizazioa, pizteak eta itzaltzeak erregulatzeko eta 

kontrolatzeko sistemak, etab.). 
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- Eraikinen barruan, argi naturala aprobetxatzeko sistemak instalatzea gomendatzen da, argi naturalaren 

ekarpenaren araberako argiztapen-maila modu proportzionalean eta automatikoki erregulatzeko, argi-

sentsore bidez. 

- Noizean behin erabiltzen diren eraikinetako eremuek pizte- eta itzaltze-kontrol bat izango dute, presentzia 

tenporizatuaren detekzio-sistema edo sakagailu tenporizatuaren sistema bidez. 

- IHOBE Eraikuntza Iraunkorraren Gidetan jasotako ingurumeneko neurri eta jardunbide egokiak erabiliko 

dira eraikuntza eta eraikuntza jasangarriago baterako. 

5.2. ENERGIA BERRIZTAGARRIEI BURUZKO NEURRIAK 

- A energia-ziurtagiria lortzeko energia aurreztea ‘DB HE Energia Aurreztea’-n ezarritakoa gainditzen duten 

iturri berriztagarrietako energia aprobetxatzeko sistemak sartzea baloratuko da. 

- Eraikinetako energia-iturri gisa hidrokarburo likidoak kontsumitzea saihestuko da. 

- Eraikin berriek energia berriztagarriak sortzeko aukerak baliatuko dituzte: 

o Eraikinen estalkietan plaka fotovoltaikoak jartzeko aukera aztertuko da, eguzki-energia 

energia-iturri gisa erabiltzeko. 

o Eraikinetan beroa sortzeko energia geotermikoa edo aerotermikoa erabiltzea gomendatzen da. 

5.3. MUGIKORTASUNARI BURUZKO NEURRIAK 

- Sektore publikoaren zerbitzura gutxienez ehun pertsona dituzten lantokiek mugikortasun-plan bat izango 

dute zentro horietarako (azaroaren 10eko 254/2020 Dekretua). 

- Industriaren eta zerbitzuen sektore pribatuetan, txanda bakoitzeko 100 langile baino gehiago dituzten 

lantokiek mugikortasun-plan bat izan beharko dute onartuta (azaroaren 10eko 254/2020 Dekretua). 

- Udal-titulartasuneko eraikin berriek ibilgailu elektrikoak kargatzeko guneak eta bizikleten erabilera eta 

aparkalekua errazteko espazioak izan beharko dituzte. 

- Udalak erosten dituen ibilgailuen % 100ek ordezko erregaiak erabili beharko ditu, eta, ahal den neurrian, 

motorrik gabeko ibilgailuak ere sartu beharko ditu. 

- Trafiko-eskari handiak (komertzialak eta antzekoak) eragiten dituzten erabilerak ezartzeko, kasuan kasuko 

mugikortasun-azterketak sartu beharko dira garapen-plangintzan, eta Foru Aldundiko Errepide 

Zuzendaritzak aldeko txostena eman beharko du baimena emateko. Azterlan horiek garapen-eremuetarako 

sarbidea lehenesteko edo, gutxienez, bermatzeko neurriak jaso beharko dituzte, joan-etorri jasangarrien 

bidez (oinez, bizikletaz eta garraio publikoan). 

- Ekipamendu publikoetan erabilera publikoko karga-estazioak ezartzea aztertzea gomendatzen da, 

mugikortasun aktiboko ibilgailu elektrikoen (bizikletak, gurpil-aulkiak, etab.) erabiltzaileei energia-

hornidura bermatzeko. 

- Etxebizitza-eraikin kolektiboetako beheko solairuetan (edo kalera edo espazio publiko nagusira ematen 

duten erdisotoetan), eraikineko elementu komunitario hau kokatuko da: mugikortasun aktiboko, 

irisgarritasuneko eta zaintzako ibilgailuentzako eta elementuentzako gela: bizikletak, gurpil-aulkiak, 

haurren autoak, erosketa-orgak, etab.. 
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- Bizitegi-eraikin berriek bizikletentzako espazio seguruak eta babestuak izan beharko dituzte, eta gutxienez 

1,5 bizikleta-plaza etxebizitza berri eraiki bakoitzeko (11/2023 Legea, azaroaren 9koa, Euskadiko 

mugikortasun jasangarriari buruzkoa). 

- Zerbitzu publikoetara bideratutako eraikinek, tren geltokiek eta autobus geltokiek, ahal den neurrian, 

bizikletentzako aparkalekuak izan beharko dituzte (11/2023 Legea, 8. artikulua). Bizikletak aparkatzeko 

babestutako instalazioak instalatzea gomendatzen da. 

- Ildo horretan, Plan Orokorrak planifikatutako bizikleta-sarean bizikleta-bidearen zati bat sartzea 

proposatzen da, Arasoko ETSren etorkizuneko geltokitik Gaintxurizketako industria-garapen berrietara 

proposatutako oinezkoen sarbidearen ondoan. 

- 1.2. Zaldunborda Gaina hirigintza-eremuaren Plan Partzialak bere antolamenduan aurreikuspen bat sartzea 

gomendatzen da, foru-administrazioak I-1 Donostia – Irun ibilbideari dagokion Oinarrizko Foru Sarearen 

zatia eremu horretatik igarotzean egikaritzeko. Antolatu beharreko tartea eremuaren sarrerako 

biribilgunetik abiatuko litzateke, hegoaldeko muga osotik igaro eta GI-636 errepidearen paraleloan 

planifikatutako tartearekin berriro lotzeko, Gaintxurizketa gainetik gertu. 

- Garaje komunitarioetan zein lurrazpiko aparkaleku publikoetan bizikletak gordetzeko areak planifikatzea  

gomendatzen da. Proposamen hori bat dator, otsailaren 21eko EAEko Jasangarritasun Energetikoari 

buruzko 4/2019 Legearen 43.c artikuluarekin, non ezartzen da bizitegi-sektoreko aparkaleku komunitarioek 

ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuen aurresistemak eta bizikleten erabilera eta aparkalekua errazteko 

espazioak izan beharko dituztela. 

- Aipatutako artikuluan jasotako zehaztapenetan sartuko ez litzatekeen arren, neurri horiek industria-

eremuetan edo ekipamenduekin batera ezartzeak iraunkortasun handiagoa ere sustatuko lukeela uste da. 

Beraz, bizikletak aparkatzeko instalazio babestuak edo gutxienez estaliak jartzea gomendatzen da, 

ekipamendu komunitarioen ondoan eta jarduera ekonomikoko eremuetan. 

5.4. ARGIZTAPENARI BURUZKO NEURRIAK 

- Kanpoko argiztapenean, REEIAE kanpoko argiztapen-instalazioetako eraginkortasun energetikoari buruzko 

Erregelamenduan (1890/2008 Errege Dekretua, azaroaren 14koa) eta Eraikuntzaren Kode Teknikoan (CTE 

DB-HE3 Argitze-instalazioen eraginkortasun energetikoa) xedatutakoa bete beharko da. 

- Etorkizuneko kanpo-argiztapeneko sistemek ITC-EA-01ean eskatzen den gutxieneko energia-

eraginkortasuna baino eraginkortasun energetiko handiagoa izan beharko dute.  

- Kanpoko argiteriaren kalifikazio energetikoa A motakoa izatea gomendatzen da. 

- Kontsumo txikiko argiztapen-sistemak (LED teknologia) eta kontsumoak minimizatzen dituzten beste 

teknologia batzuk erabiliko dira (sistemen automatizazioa, pizteak eta itzaltzeak erregulatzeko eta 

kontrolatzeko sistemak, etab.). Pizteko eta itzaltzeko hainbat kontrolagailu mota daude, eta erloju 

astronomikoak erabiltzea gomendatzen da, sistemarik eraginkorrena delako. Gainera, egokitzat joz gero, 

goizaldeko ordutegietan argi-fluxua murrizteko erregulazio-sistemak erabiltzea gomendatzen da. 

- Luminaria motari dagokionez, talde optikoa gorputzean integratuta eta itxitura laua edo gardena duten 

lanparak erabiltzea gomendatzen da, eraginkorrenak eta argi-kutsadura gutxien eragiten dutenak direlako. 

- Nolanahi ere, luminarien tipologia egokitu egingo da luminariak kokatuta dauden eremuen ezaugarri 

espezifikoetara. Argi-inpaktu txikiko argiztapen-sistemak ezarriko dira, inguruko inguruneari egokituak, 

goranzko argi-kutsadura saihesteko. Horretarako, argi-fluxua beheko hemisferioan kontzentratzen duten 

argiak erabiliko dira, argiztatu beharreko azalerara bideratutako fluxua handitzeko gai diren talde 
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optikoekin. Zehazki, luminarietatik instalatutako fluxu hemisferiko gorenaren balioa honako hau izango da: 

% 15, luminariaren irteerako fluxu osoarekiko. 

- Argi-inpaktu txikiko luminaria mota horiek espazio babestuen ingurunean (Jaizubia-Txingudi, Jaizkibel) 

aurreikusitako garapen guztietan ezarriko dira, hala nola 2.2 Urdanibia/Zubieta, 2.3 Parke Teknologikoa, 3.2 

Karmeldarrak hirigintza-eremuetan. Argi-inpaktu txikiko argi-mota hori bera ezarriko da hiri-inguruko 

parkeetan (Aiako Harria-Jaizkibel korridorea, Guadalupe, San Telmo-Higer), beharrezkoa den neurrian. 
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